
Nouvelle gamme !

Fabriqué en France

Vidéo d’installation

NORMES 
Enedis 68-s-24

/  Ces capots sont destinés à assurer 
l’étanchéité à l’extrémité des câbles.

/  Ils peuvent être employés sur tourets. 
Leur usage est réservé à l’intérieur 

ou à l’extérieur dans un coffret.

/  Ils s’utilisent exclusivement hors tension.

CRC RF 16-27   Codet Enedis 67 98 620
Pour tous les câbles de branchements triphasés

BT souterrains de 16 à 35 mm²

CRC RF 26-48   Codet Enedis 67 98 624
Pour les câbles BT : 3 x 50 + 50 mm²

 3 x 95 + 1 x 50 / 70M mm²
 3 x 150 + 1 x 70 / 95M mm²

Pour les câbles HTA de 50 à 240 mm²

CRC RF 46-80   Codet Enedis 67 98 628
Pour les câbles BT : 3 x 240 + 1 x 95 / 120M mm²

Pour les câbles HTA de 630 à 1 200 mm²

NORMES 
Enedis 68-s-24

CAPUCHONS :
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Matériel étanchéité 
Rétractable à Froid
Moyenne et Basse Tension
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/ Accessoires destinés à assurer l’étanchéité des 
câbles souterrains BT en intérieur

(coffrets, colonnes électriques...).

/ Tenue au feu renforcée.

/ Accessoires destinés à assurer l’étanchéité des 
neutres à l’extrémité des câbles souterrains BT en 

intérieur (coffrets, colonnes électriques...).

/ Tenue au feu renforcée.

E4R RF 70 240   Codet Enedis 67 98 245
Pour les câbles BT : 4 x 70 mm²

3 x 95 + 1 x 50 / 70 M mm²
3 x 150 + 1 x 70 / 95 M mm²

3 x 240 + 1 x 95 / 120 M mm²

E4R RF 10 50   Codet Enedis 67 98 235
Pour les câbles BT : 4 x 10 mm²

3 x 16 + 16 mm²
3 x 25 + 25 mm²

3 x 35 M + 35 M mm²
3 x 50 M + 50 M mm² 

E2R RF 10 50   Codet Enedis 67 98 230
Pour les câbles BT : 2 x 10  mm²

2 x 16 mm²
2 x 25  mm²

1 x 35 M + 35 M mm²
1 x 50 M + 50 M mm²

GEF 35 M  Codet Enedis 67 98 258
25 mm² sous plomb ou 35 Massif

GEF 50 M   Codet Enedis 67 98 260
35 mm² sous plomb ou 50 Massif

GEF 70 M   Codet Enedis 67 98 262
50 mm² sous plomb ou 70 Massif

GEF 95 M   Codet Enedis 67 98 264
70 mm² sous plomb ou 95 Massif

GEF 120 M   Codet Enedis 67 98 266
95 mm² sous plomb ou 120 Massif

EXTRÉMITÉS :

GAINE ENFILABLE À FROID pour neutre :

Codet Enedis 67 98 264
 sous plomb ou 95 Massif

 Enedis 67 98 266

SICAME FRANCE RÉSEAUX
1 Av. Basile LACHAUD - B.P. N°1
19231 POMPADOUR CEDEX
info@sicamefrance.com

0 801 802 119

Basse Tension

PROCHAINEMENT

PROCHAINEMENT
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Codet Enedis 67 98 258
 sous plomb ou 35 Massif

Codet Enedis 67 98 260
 sous plomb ou 50 Massif

Codet Enedis 67 98 262
 sous plomb ou 70 Massif

Codet Enedis 67 98 264
 sous plomb ou 95 Massif

 sous plomb ou 120 Massif

GAINE ENFILABLE À FROID pour neutre :

 sous plomb ou 70 Massif

Codet Enedis 67 98 264
 sous plomb ou 95 Massif

 Enedis 67 98 266
 sous plomb ou 120 Massif


