
Normes
HN 60-E-02 HN 60-S-02

COFFRET CIBE®

Description :  

Couleur : Ivoire
Norme  Couleur :  AFNOR 3225 NF X 08-002
Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02
Température d'utilisation : -25°C à + 40°C
 

Coffret Individuel de branchement électrique

Series: COFFRET CIBE®

La gamme de coffrets se décline en 2 dimensions, les coffrets et les coffrets 
hauts

 Coffrets équipés de connectique de type CPF (Connecteur Porte Fusible) 
pour les branchements individuels, en versions A2/D2 60A, A4/D2 60A 
ou 2x60A

 Coffret longue utilisation
 Coffret haut non équipé
 Coffret haut équipé d'une platine pour le branchement type 2 monophasé
 Coffret haut équipé d'une platine concentrateur CPL LINKY®

Kit pour le passage en version A4/D4, se reporter à la section platine et 
connectique - CIBE®

Ferrures de fixation sur poteau incluses pour la version du coffret haut équipé 
d'une platine concentrateur CPL LINKY®

Tous les panneaux des coffrets sont pourvus de 2 points d'insertion pour 
recevoir la pancarte d'identification

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique
 

Capacité de raccordement de la connectique CPF :

Branchement :

 Cuivre câblé : 6 à 35 mm²
 Aluminium câblé : 10 à 35 mm²
 Aluminium massif : 16 à 35 mm²

 

Domaine d'application : BT  
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UID : | TID : :: 08/23/2025| SID : :: 08/23/2025 | Issued :08/23/2025 11:42:19 pm Dernière modification : 06/10/2025



Normes
HN 60-E-02 HN 60-S-02

Description

Libellé Code Produit Codet Enedis Code Eclair
Hauteur 

(mm)
Largeur 

(mm)
Profondeur 

(mm)

_ _ _ COFFRET CIBE MONO60A A4D2 81095 6980890 81106
_ _ _ COFFRET CIBE MONO2X60A 81100 6980887 81110

340 230 128 COFFRET CIBE MONO LU 80151 6980885 _
_ _ _ COFFRET CIBE HAUT NON EQUIPE 80893 6980868 _
_ _ _ COFFRET CIBE HAUT TYPE2 80980 6980870 81229
_ _ _ COFFRET CIBE HAUT+PLATINE CPL 80617 6980867 81208
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